QUALIVIDROS VIDRARIAS

PROVETA GRADUADA COM BASE HEXAGONAL
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Produto muito conhecido e utilizado com bastante
frequéncia em laboratorios, escolas, universidades,
indUstria farmacéutica, entre outras areas, a proveta de

vidro tem como principal fun¢do medir volumes de
liquidos com baixa precisao.
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(BASE VIDRO) (BASE POLI) m| (ml) [ (+ou-ml)| (mm) | (unid.)

VQAT1601H.5 VQA1601HP.5 110

VQA1601H.10  VQA1601HP.10 10 02 02 135 12
VQA1601H.25 VQA1601HP.25 25 0.5 05 160 12
VQA1601H.50  VQA1601HP.50 50 1,0 05 195 2

VQA1601H.100 VQA1601HP.100 100 1,0 1 250 2 E— B |
VQA1601H.250 VQA1601HP.250 250 2-5 2 300 2 '
VQA1601H.500 VQA1601HP.500 500 50 5 350 2 £
VQA1601H.1000 VQA1601HP.1000 1000 10,0 10 430 2
VQA1601H.2000 VQA1601HP.2000 2000 20,0 20 500 2

*Disponivel também com tampa em polipropileno
ou em vidro sobre consulta.

S — / 4 <
e QUALIVIDROS . __ e
www.qualividros.com (35) 3521-5443 vendas@quahwdros com



