QUALIVIDROS VIDRARIAS

TUBO DE ENSAIO COM ORLA

Utilizados para armazenar, coletar amostras, manipular e
analisar liquidos em ebuligdo. Com fundo cilindrico, com
orla. Os tubos sdo resistentes a autoclavacao, possuem
paredes de espessura uniforme e sdao quimicamente
estaveis. Modelo sem tampa.

Material: Vidro borossilicato 3.3 termorresistente.
Cor:Incolor.

VQBTO.1075 4 105 75 1,00

VQBTO.10100 55 10,5 100 1,00 500
VQBTO.13100 6 13 100 0,90 500
VQBTO.15100 95 155 100 1,00 500
VQBTO.15150 9,5 155 150 1,00 500

VQBTO.16150 23 16 150 0,90 500 b -
VQBTO.20150 35 20,5 150 1,00 500 —— | b
VQBTO.20200 49 20,5 200 1,00 500 A

VQBTO.20250 63 20,5 250 1,00 500
VQBTO.22100 50 22,5 100 1,00 500
VQBTO.24150 50 24,5 150 1,00 500 ..
VQBTO.24250 50 24,5 250 1,00 500
VQBTO.25150 70 25 150 1,00 500
VQBT0.25200 70 25 200 1,00 500
VQBT0.25250 87 25 250 1,00 500

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variagdes nas medidas durante a produgao)
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