QUALIVIDROS VIDRARIAS

TUBO DE ENSAIO SEM ORLA
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Utilizados para armazenar e analisar liquidos em ebulicao.
Com fundo cilindrico, sem orla. Os tubos sao resistentes a
autoclavagao, possuem paredes de espessura uniforme e
sao quimicamente estaveis. Modelo sem tampa.
Material: Vidro borossilicato 3.3 termorresistente.
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VQBTS.1075 75 0,80

VQBTS.10100 55 10 100 0,80 500
VQBTS.1275 5 12 75 0,80 500
VQBTS.12120 95 12 120 0,80 500
VQBTS.13100 95 13 100 0,80 500
VQBTS.16100 13 16 100 0,90 500
VQBTS.16150 23 16 150 0,90 500

VQBTS.18180 35 18 180 0,90 500 ‘]

VQBTS.20150 35 20 150 1,00 500 jt @
VQBTS.20200 49 20 200 1,00 500 — \ ’T:L
VQBTS.20250 63 20 250 1,00 500 — 1 4"

VQBTS.25150 50 245 150 1,00 500
VQBTS.25200 70 24,5 200 1,00 500 s |
VQBTS.25250 87 24,5 250 1,00 500
*VQBTS.12100 7,5 12 100 0,80 500

*VQBTS.15125 16,5 15 125 0,80 500
*VQBTS.16180 28 16 180 0,90 500
*VQBTS.18100 19 18 100 0,90 500

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variagdes nas medidas durante a produgao)
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